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Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd.
Address/ No. 43, Yulan Avenue, Balyan Science and Technology Park, Hefel High-tech
Indrustrial Development Zone, China

Dystrybutor na Polske oraz Europe wschodnia:
BeanPol sp z o0.0.

Hostynne Kolonia 23

22-550 Werbkowice

URL: www.amd-sorters.com

Tel: +48 667 297 902 / +48 725 897 426

Biuro / Showroom
Horyszow 11
22-455 Miaczyn

MOV jest zastrzezonym znakiem handlowym nalezacym do Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery Co. Ltd.

Sprzedaz Serwis

MOV

ROZWIAZANIA DO INSPEKCJI X-RAY
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ANHUI ZHONGKE OPTIC-ELECTRONIC COLOR SORTER
MACHINERY CO.,LTD Jest spo6tkg gietdowg specjalizujgcag
sie w projektowaniu, rozwoju, produkcji oraz sprzedazy
bardzo zaawansowanych urzgdzen sortujgcych

18 lat rozwoju

Ponad 600 pracownikow

Ponad 100 serii produktow

Ponad 200 oséb w dziale R&D

Ponad 20'000 uzytkownikéw na Swiecie
Ponad 30'000 maszyn na catym Swiecie
Obrotw 2019 przekroczyt100min USD
Top3 na rynku

Kod akcyjny 603011
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DETEKTOR CIAt OBCYCH X-RAY

ULTRASZYBKI ALGORYTM DO DOKEADNEGO SORTOWANIA

Japonskie matryce HD + ultraszybki system
przetwarzania zapewnia najlepsza detekcje, dzieki
temu zaden obcy materiat sie nie ukryje

BARDZO DOKEADNY ORAZ BARDZO OSZCZEDNY
SYSTEM PNEUMATYCZNY

Oryginalny zestaw 64 wyrzutnikdw oraz system ]
sterowania, szybka reakcja=doktadnos$¢ separacji

AUTOMATYCZNA, INTELIGENTNA OPTYMALIZACJA
PARAMETROW.

Automatyczne ustawianie oraz regulacja czyni
sterowanie tatwiejsze dla uzytkownika

ZINTEGROWANY DESIGN ORAZ tATWA OBStUGA

FH4805-B5-B
st

Architektura urzadzenia umozliwia bardzo tatwg
instalacje oraz obstuge urzadzenia

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM
O WYSOKIM STANDARDZIE

Uzycie specjalnych materiatéw izolujacych
promieniowanie zapewnia niska emisje
promieniowania, nieszkodliwg dla ludzi, przez co
urzadzenie jest catkowicie bezpieczne

HD, WYSOKA PREDKOSC, WYSOKA
WYDAJNOSCE, WYSOKA DOKEADNOSC

ZASTOSOWANIE

Jest odpowiednie do oddzielania zanieczyszczen
takich jak: szkto, metal, kamienie, ceramika itp z
ryzu, nasion, orzechow, fasoli, suszonych warzyw,
herbaty oraz wielu innych materiatéw dzieki temu
mozemy wdrazac systemy bezpiecznej zywnosci
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DETEKCJA CIAL OBCYCH
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MUSZLE Koscl METAL PLASTIK PIASEK
PARAMETRY TECHNICZNE Model FX4808-BS-B FX6808-BS-B
Doktadnos¢ <£99.9% >99.9%
Wydajnosc 2t/h (pestki dyni) 2.5t/h (pestki dyni)
Moc 2kW 3kW

Szerokos¢ tasmy

Waga

Cisnienie robocze

Zuzycie powietrza

Emisja promieniowania X-RAY
Standard Emisji

Wymiary

480mm

800KG

0.2-0.6MPa
<2800L/min
<0.5uSV/h

A0379
2145*1179*2051 mm

700mm

1200KG

0.2-0.6MPa
<3000L/min
<0.5uSV/h

A0379
2145*1179*2051 mm
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ZASTOSOWANIE

>ORTOWNIK X-RAY

. O O RZ EC H OW Sortownik X-Ray jest
odpowiedni do sortowania

materiatéw: pustych w srodku, \ 7\\‘\\ \\\\ \ \\‘\\

zmarszczonych oraz WO WD WD W

uszkodzonych przez insekty

IEDESTRUKCYJNA
TEKCJA

FX4805-BS-B

d— '. DETEKCJA PUSTEGO W SRODKU
———— MATERIALU
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\X \\ \\\ \Yv\\!\ \ | Parametry techniczne Model FX4808-BS-B FX6808-BS-B
D D LD
Doktadnos¢ Puste >99% Zmarszczone >95%  Puste >99% Zmarszczone >95%
Wydajnos¢ 1.6-2.2t/h 2-3t/h
Moc 2kW 3kW
Szerokos¢ detekgji 480mm 700mm
Waga <1000KG <1200KG
Cisnienie 0.2-0.6MPa 0.2-0.6MPa
Zuzycie powietrza <2800L/min <3000L/min
FX6808-BS-B Emisja promi.eTiowania <0.5uSV/h <0.5uSV/h
Standard emisji A0379 A0379
Wymiary 3725*1179*1716 mm 3725*1399*1716 mm




. PRZYKLADY
DOSTAWCA INTELIGENTNYCH URZADZEN DO SORTOWANIA INSTALACIJI

| DETEKCJI DLA EUROPEJSKICH UZYTKOWNIKOW

Russia

Lith.

Belarus
Poland

Slovakia

Catodobowe Do 24 miesiecy
wsparcie klienta gwarancja

Krajowy serwis

04 0 @

Krajowy magazyn
z maszynami od
reki

Budowanie relacji Wykwalifikowana
zklientem kadra







